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CPG-PFAHLKUPPLUNG



CPS - MEHR ALS DREI BUCHSTABEN

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Was so banal klingt, ist für viele unserer Mitbewerber ein unerreichbares 
Ziel. Mit der Verknüpfung aller entscheidenden Schritte eines Bauvorhabens haben wir ein Prozessmanagement-System 
entwickelt, das Ihnen Sicherheit auf allen Ebenen bietet - bei Ihrer Kostenplanung, bei Ihrer Terminplanung, bei Ihrem 
Qualitätsanspruch. Nicht nur, dass wir in konzerneigenen Werken produzieren lassen. Wir beherrschen alle Prozess-
schritte aus dem Effeff und bieten Ihnen Sicherheit durch lückenlose Kontrolle und Dokumentation.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen oder schicken Sie uns eine Mail.

CPG-KUPPLUNGSPFÄHLE
Pfahlkupplungen sind die Lösung bei Pfahllängen über 15 -18 Meter. Unsere Kupplungen sind so konstruiert, dass sie 
die statischen Eigenschaften des Pfahles bei Druck, Zug und Momenteinwirkung nicht beeinträchtigen. Sie sind durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin zugelassen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Auf Baustellen, wo die Bauverhältnisse Pfähle länger als 18 Meter erfordern oder wo 
der Platz beengt ist, wird das Kupplungssystem genutzt. Dieses System ermöglicht eine Verlängerung der Pfähle zu 
sehr großen Längen; auch Mehrfachkupplungen sind möglich (z. B. 52-Meter-Pfahl am Bodensee). Gleichzeitig bietet 
es die Möglichkeit, die Pfähllängen an die Platzverhältnisse der jeweiligen Baustelle anzupassen. Sprechen Sie uns 
hierzu gerne an, wir finden eine Lösung für jede Länge.

DER KUPPLUNGSVORGANG

VON LINKS NACH RECHTS
Der Unterpfahl mit einer halben Kupplung ist in den Boden gerammt.  //  Der Oberpfahl mit der anderen Kupplungshälfte wird aufgesetzt.  //  Die Schließstifte, 
die die Kupplungshälften sicher verbinden, werden mit einem normalen Vorschlaghammer eingeschlagen.  //  Die Kupplung ist nun voll wirksam. Sie ist nun 
druck-, zug- und biegefest.

VERTRIEB UND EINBAU CENTRUM PFAHL SYSTEMS
Aarsleff Grundbau GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 111  Telefon 040 696720   info@aarsleff-grundbau.de
22047 Hamburg     Telefax 040 69672222   www.aarsleff-grundbau.de 
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I0

Erläuterung der Dokumente I0 - I4

Für eine Bewertung der CPG-Pfahlkupplungen können die in diesem Dokument aufgeführten erforderlichen 
Baustoff, Belastungs- und Qualitätssicherungsnachweise eingesehen werden.
Die nachfolgenden Erläuterungen dienen der Beschreibung der einzelnen Dokumente I1 bis I4.

Das Dokument „I1 - Zertifikat der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle“, erstellt
durch das Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) und der Materialprüfanstalt
(MPA) TU Braunschweig bestätigt, dass die Bestimmungen zur Bewertung und zur Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in der Europäischen Technischen Bewertung
„ETA-17/0714 vom 12.07.2018“, eingehalten werden. Ebenfalls wird durch das Dokument sichergestellt, 
dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird.

Das Dokument „I2 ETA-17/0714 vom 12.07.2018“ wird durch die Technische Bewertungsstelle
des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIbt) ausgestellt. Die ETA ist ein Produktleistungs-
nachweis entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Artikel 26, mit dem das Produkt
im gesamten europäischen Wirtschaftsraum vertrieben werden kann.
Gemäß den Erläuterungen des Deutsches Institut für Bautechnik zur ETA kann eine ETA
„für jedes Bauprodukt beantragt werden, das nicht oder nicht vollständig von einer harmonisierten Norm 
erfasst ist. Gegenüber der harmonisierten Norm lässt sich die ETA individuell auf das Produkt zuschneiden. 
Zudem können Leistungsmerkmale in die ETA aufgenommen werden, die in bestehenden harmonisierten 
Normen fehlen.
Vorteil gegenüber der nationalen Zulassung ist die größere räumliche Reichweite der ETA. Allerdings ist bei 
ETAs immer ein Abgleich zwischen der ausgewiesenen Leistung und den nationalen Bauwerksan- 
forderungen notwendig.“

Das Dokument I3 beinhaltet den jährlichen Prüfbericht bezüglich der Durchführung von Zug- und 
Dauerschwingversuchen an Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle der oben beschriebenen ETA.
Unter Punkt 4 ist die Zusammenfassung der Ergebnisse der statischen Zugversuche des Dauer- 
schwingversuchs einzusehen.

Das Dokument I4 beinhaltet die Nachweise der Anschlussbewehrung der Pfahlkupplungen. Diese wurden 
gem. DIN EN 1992-1-1+NA geführt und im Januar 2013 durch Dipl. Ing. Kai Trebes geprüft und freigegeben.
Ergänzend liegt eine aktuelle Prüffreigabe von November 2020 durch die Ingenieurgemeinschaft
Dr. Schall & Boysen vor.



Zertifikat der Konformität  
der werkseigenen Produktionskontrolle 

0761-CPR-0751 
Z-1/108/96 (Vereinbarungsnummer) 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) | Beethovenstr. 52 | D-38106 Braunschweig 

 

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats 
vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das 

Bauprodukt 
Stahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle 
mit der Handelsbezeichnung: 'System CPG' 

hergestellt von oder für 
Centrum Pæle A/S 
Grønlandsvej 96 

7100 Vejle 
Dänemark 

am Produktionsstandort 
Vejle (Dänemark). 

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Europäischen Technischen Bewertungsdokument 

ETA-17/0714 vom 12.07.2018 
unter System 2+ für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass 

die werkseigene Produktionskontrolle 
alle vorgeschriebenen Anforderungen 

erfüllt. 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.11.2018 ausgestellt. Die Gültigkeit beginnt am 22.11.2023 und 
gilt längstens bis zum 21.11.2028, solange weder das Europäische Technische Bewertungsdokument, 
das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert 
werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht. 

 

Braunschweig, 22.11.2023 

 
 
 
 

Dr.-Ing. Sven Lehmberg 
(Leitung der Zertifizierungsstelle)
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Europäische 

Technische Bewertung  

ETA-17/0714 

vom 12. Juli 2018  
 
Allgemeiner Teil 
 

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System 
"CPG"  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle  

Hersteller Centrum Pæle A/S 
Grønlandsvej  96 
7100 Vejle 
DÄNEMARK  

Herstellungsbetrieb Centrum Pæle A/S 
Grønlandsvej  96 
7100 Vejle 
DÄNEMARK 

  

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

10 Seiten, davon 5 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von 

EAD 200014-01-0103 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

Technische Beschreibung des Produkts 

Die Pfahlkupplungen für das Mikropfähle-System "CPG" beschreiben in Annex bestehen aus 
folgenden Komponenten:  

 

Tabelle 1: Komponenten der Pfahlkupplung 

No Komponente Material 

1 Bewehrungsstab  B500B gemäß EN 1992-1-1, Anhang C  

2 Kassette DC 01 ((DC01+ZE25/25-A)) gemäß EN 10152 

3 Schließdorn S355J2 gemäß EN 10025((-2)) 

4 Schließstift S355J2 acc. to EN 10025((-2)) 

5 Schließblock S355J2C+C gemäß to EN 10277 

6 Schutzrohr Stahl 

7 Dübel HDPE 

8 Flachstahl Stahl 

9 Bewehrungsring Stahl 
  

 Abhängig von dem Typ der Pfähle, deckt die ETA folgenden Produktbereich ab: 

Tabelle 2: Produkttypen 

Pfahlkupplungs-
typen 

Abmessung der Pfähle: 

 [mm x mm]. 

Bewehrung Abmessung / Form 

K2 200x200; 235x235; 250x250 
270x270; 300x300 

2 x 2 ø 20 Anhang A2 

K4 235x235; 250x250; 270x270 
300x300; 350x350; 400x400 
450x450 

2 x 4 ø 20 Anhang A2 

K6 270x270; 300x300 2 x 6 ø 20 Anhang A3 

K8 350x350; 400x400; 450x450 2 x 8 ø 20 Anhang A3 
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Zum Zwecke des Korrosionsschutzes ist das Innere der Schließblöcke mit Korrosionsschutz 
(Schmierfett) gefüllt. 

Bei aggressiv auf den Stahl wirkenden Schmutz oder Wasser, können weitere 
Korrosionsschutzmaßnahmen notwendig werden.  

Anhang A1 zeigt die Prinzipien und die Leistungsdaten des Produktes und Anhang A2 bis A4 
die Abmessungen. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

Mit den Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle können Segmente der 
Stahlbetonrammpfähle gestoßen werden. Sie werden verwendet, um die vorgefertigten 
Stahlbetonrammpfahlsegmente während des Einbaus zu verbinden, um Pfahllängen zu 
erreichen, die größer sind als die Länge der einzelnen Segmente. 

Das Prinzip des Kupplungsvorgangs ist das Verriegeln der Verbindung des oberen Teils der 
Pfahlkupplung mit dem unteren Teil der Pfahlkupplung durch Schließstifte. 

Für den Endzustand können die Pfähle aus Beton der Festigkeitsklasse C40/50 oder C50/60 
gemäß EN 206 mit einer Bewehrung bis zu 5,65 cm² (z.B. 5 ø 12 mm) je Ecke, bemessen 
werden. Für den Einbauzustand kann weitere bzw. mehr Bewehrung erforderlich werden. 

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Pfahlkupplungen 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 100 Jahren. Die Angabe der 
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich 
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich 
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (Grundanforderung 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Widerstandsfähigkeit der Pfahlkupplungen siehe Anhang A1 

Widerstandsfähigkeit des Pfahlschuhs keine Leistung bewertet 

Stabilität und Steifigkeit der Pfahlkupplungen siehe Anhang A1 

Maßtoleranzen siehe Anhang A2 bis A4 

Dauerschwingbeanspruchung  siehe Anhang A1 

3.2 Brandschutz (Grundanforderung 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Brandverhalten  siehe Anhang A1 

3.3 Allgemeine Aspekte  

Die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit sind nur sichergestellt, wenn die besonderen 
Bestimmungen zum Verwendungszweck gemäß Anhang B und die Angaben aus den 
technischen Unterlagen des Herstellers eingehalten werden. 
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß EAD 200014-01-0103 ist 2000/606/EC die gültige europäische Rechtsvorschrift.  

 Das verwendete System entspricht: 2+ 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen 
Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist. 

 

 

Ausgestellt in Berlin am 12. Juli 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG" 

Produkt, Leistung und Klassifikation   

 
 

Anhang A1 

 

 
 
 
 
 

Wesentliche Merkmale  Leistung 

Widerstandsfähigkeit der 

Pfahlkupplungen 

EN 12794 Klasse 1 

Widerstandsfähigket der 

Pfahlschuhe 

EN 12764 keine Leistung bewertet 

Stabilität und Steifigkeit der 

Pfahlkupplungen 

Maßtoleranzen 

Dauerschwingbeanspruchung 

EN 12794 

 

 

EAD,  

Abschnitt. 2.2.1.5 

 

Klasse A 

 

Anhang A2 bis A4 

Spannungsbereich ΔσRsk= 59 N/mm² 

N*Zyklen = 10 Mio 

Spannungsexponent k1= 3,5 

Spannungsexponent k2 = 5,0 

Brandverhalten 1996/603/EC
1
 Klasse A1 

1 Amtsblatt European Commuties'/Union L 267, 19.10.1996, p. 23-26 

Oberpfahl 

 
CPG-
Kupplung 
 
CPG-
Kupplung 
 
Unterpfahl 

 

 
 
 
gekoppelte 
Kupplungs-
hälften 
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Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG" 

CPG K4, Abmessung in [mm] 
 

 
 

Anhang A2 

Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG" 

CPG K2 und K4, Abmessungen in [mm]  
 

 
 

Anhang A2 

 CPG K2 
 

 
 
 CPG K4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Pfahlabmessung A B 

200 199 70 

235 234 105 

250 249 120 

270 269 140 

300 299 170 

Verrieglungsteil Position - 0 

Pfahlabmessung A B 

235 234 105 

250 249 120 

270 269 140 

300 299 170 

350 349 220 

400 399 278 

450 449 320 

Verrieglungsteil Position - 1 

Pfahlabmessung A B 

250 249 94 

270 269 114 

300 299 144 

350 349 194 

400 399 244 

450 449 294 

Pfahl-

abmessung  

Abweichung 

 [mm] 

A + 0 / -1,0 

B +/- 0,2 

249 (300) (350) (400) (450) 

2
4
9

 (
3

0
0
) 

(3
5
0

) 
(4

0
0
) 

(4
5

0
) 
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Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG" 

CPG K6 und K8, Abmessungen in [mm] 

 
 

Anhang A3 

 
 CPG K6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CPG K8 
 
 

Verrieglung Position - 0 

Pfahlabmessung A B C 

350 349 220 123 

400 399 270 173 

450 449 320 223 
 
 
 

Verrieglung Position - 2 

Pfahlabmessung A B C 

350 349 170 73 

400 399 220 123 

450 449 270 173 
 
 

  

Pfahlabmessung A B 

270 269 140 

300 299 170 

Pfahl-

abmessung  

Abweichung 

[mm] 

A + 0 / -1,0 

B +/- 0,2 

C +/- 0,2 
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Alle nicht aufgeführten Toleranzen gemäß EN 22768-1-m 

 

 

Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG" 

Details zu dem Schließmechanismus, Abmessungen in [mm] 

 
 

Annex A4 
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Pfahlkupplungen für Stahlbetonrammpfähle System "CPG" 

Verwendungszweck 
Besondere Bestimmungen  

 
 

Anhang B1 

 

Verarbeitung 

Von den Leistungen der Pfahlkupplung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Verarbeitung gemäß 
der in den technischen Unterlagen des Herstellers angegebenen Verarbeitungsanleitung, insbesondere 
unter Berücksichtigung folgender Punkte erfolgt: 
 

 Die Verarbeitungsanleitung der Pfahlkupplung ist jeder Lieferung beigelegt 

 Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal  

 Verarbeitung nur der Komponenten, die als Bestandteil des Produkts ausgewiesen sind 

 Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen 

 

Die Pfahlkupplung ist so anzuordnen, dass die Abweichung der Fläche rechtwinklig zu der Pfahlachse 1:150 
nicht überschreitet. Die Grundplatte der Kopplung weicht in ihrer Ebenheit, selbst im eingesetzten Zustand, 
durch eine konkave Wölbung um maximal 0,56 mm ab. 
 
Eventuell ergänzend zu den nationalen Bestimmungen soll das Pfahlwerk entsprechend der DIN EN 126991  
ausgeführt werden. 
 

 

 
1
  EN 12699 Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verdrängungspfähle 
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PRODUKTION
CENTRUM PFÄHLE GMBH
Gablonzer Straße 136
87656 Germaringen
Telefon 08341 8715780
Telefax 08341 8715781
info@centrumpfaehle.de
www.centrumpfaehle.de

VERTRIEB
AARSLEFF GRUNDBAU GMBH
Friedrich-Ebert-Damm 111
22047 Hamburg
Telefon 040 696720
Telefax 040 69672222
info@aarsleff-grundbau.de
www.aarsleff-grundbau.de
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